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Tubazione in c.a. ø 900 = Pendenza 0,10 %

Strada di lottizzazione -0,383
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COMUNE DI RONCADE

FIRMA PROGETTISTA

a r c h i t e c t u r a l
w o r k s h o pSA

Il presente elaborato grafico è di proprietà di:
SA architectural workshop che ne vieta la riproduzione e cessione a terzi a termini di legge.

 - Planimetria generale con indicazione rete acque meteoriche
   scala 1:500

TAVOLA N.° 7c
aggiornata al 15/01/2015

 
di Silvestrin arch. Angelo - B.go C.B. Conte di Cavour, 117 - 31100 - Treviso (TV)

cod. fisc. SLV NGL 76H21 C957D - P.I. 04221780267
e-mail: angelo.silvestrin@archiworldpec.it

 TITOLO:
 Piano di lottizzazione in via Antonio Vivaldi (Scheda Accordo n. 10)

FIRMA COMMITTENTI

 foglio n. 19
  mappali n. 115, 116, 208, 799, 1253,  
 dal 1255 al 1259, dal 1263 al 1270 e il 1273

 COMMITTENTI:
 Bassetto Elio Bresolin Gino Pellegrini Luigi  
 via A.G. Longhin, 23/A Via Armstrong, 14 Via Pantiera, 29  
 31056 - Roncade (TV) 30020 - Quarto d'Altino (VE) 31056 - Ronacade (TV) 
 C.F.: BSS LEI 45T30 H523 P C.F.: BRS GNI 52L04 H523 Q C.F.: PLL LGU 58S25 H523 L
 Bassetto Renato Geromel Sergio Damelico Severina Santa
 via A.G. Longhin, 23/G Via Mons. Citton, 28 Via Frà Cavalca, 8
 31056 - Roncade (TV) 31056 - Roncade (TV) 35100 - Padova (PD)
 C.F.: BSS RNT 51S13 H523 T C.F.: GRM SRG 49H06 H523 F C.F.: DML SRN 49S41 H523 V

luglio 2014

SCHEMA DEGLI IMPIANTI
da concordare con gli enti gestori dei servizi
per dettagli, tipologie, materiali, etc.. per la
Progettazione Esecutiva.

LEGENDA

RETE PER SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE
POZZETTO GIRO PER ALLACCIAMENTO FUTURO
POZZO D'ISPEZIONE
CADITOIA DI RACCOLTA


