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LEGENDA PLANIMETRIA GENERALE

INVASO DI LAMINAZIONE
SU VERDE PUBBLICO
DI LOTTIZZAZIONE

PLANIMETRIA GENERALE DI PROGETTO

A Via Antonio Vivaldi filo asfalto
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Recinzione privata lottizzazione Manufatto di regolazione di portata Possibile recinzione di protezione
Margine di sicurezza "Franco" Sfioro superiore "troppo pieno"
Setto in c.a. sp. 20 cm canaletta in cls con griglia metallica Canale VIA A VIVALDI
320 Livello massimo invaso / 500 '
l (@) { - -
v | — Sponda in roccia
- A M A AN AFARFAFARFRFRFARF AR iti =
3 1 R PR R Ry, [ Toehoa =205,
—|VOLUME FIGURA GEOMETRICA | |, \//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\ N uscita>\//\\//\\//\\//\\//\ 2
INSCRITTA: 142 me | ~ SRR I NN TN -
N N N A D 7 2 AN ANANN / S S S S S S S S SIS S s: Z
/////\\///\\//\\///\\///\\///\\///\\///\\///\\///\\///\\///\\/\ NN NN N A //\\///\\//\\///\\///\\/ \\///\\///\\///\\///\\///\\///\\///\\///\\///\ \/\\\/\\/\/\\//\/\\.//\/\\\\ KN RREAN
Griglia metallica fermaerbe ancorata al setto in c.a. livello acqua
Col T : 60 in PVC DN pozzetto valvola
ollegamento a o.ssato. ricettore con tubo in . 125 d non riormo
dimensionato per una portata di 10l/s ha
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