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CITTA’ DI RONCADE

Provincia di Treviso

ORIGINALE
ORDINANZA N. 140 DEL 16-12-2008

Reg. Ord. 140
Prot. n.

Ufficio: POLIZIA LOCALE

Oggetto: LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL CENTRO STORICO Di MUSESTRE - 1 STRALCIO

ESECUTIVO - PROROGA ORDINANZA NR. 102 DEL 17/09/2008 - PROVVEDIMENTI
DI VIABILITA'

" IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

Vista la richiesta di proroga di ulteriori 60 giomi da parte della ditta Teston con sede a

Musestre di Roncade (TV), in via Everardo, 65, a riguardo dei lavori del centro storico di
Musestre;

Ritenuto di confermare quanto previsto dalla precedente ordinanza nr. 102 del

17/09/2008;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale nr. 86 del 9 Giugno 2008, di approvazione

del progetto esecutivo - 1° stralcio dei lavori di sistemazione del centro storico di Musestre;

Ravvisata 'urgenza e la necessita degli interventi;
Vista la possibilita di deviazione del traffico;
Visti gli artt. 5, 7,20 e 21 del D.L.vo 30 aprile 1992, n® 285 ¢ quanto stabilito dagli

arth. 30 al 43 del D.P.R. 16 dicembre 1992 nr. 495, oltre a quanto stabilito dal Decreto
10/07/2002 del Ministero delle Insfratutture e dei Trasporti “ Disciplinare Tecnico relativo
agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento
stradale temporaneo” che fissa nuove disposizioni per I"apertura di cantieri di lavoro su

strade;

Vista il decreto di nomina quale responsabile del servizio di Polizia Locale;

Visto lo statuto comunale;
ORDINA

La proroga delP’ordinanza nr. 102 del 17/09/2008, con decorrenza da:

A)

dalle ore 00.00/24.00 di tutti i giorni a partire da Mercoledi 17 Dicembre 2008 e
temporaneamente per 60 gg. continuativi, sard interdetto il transito a tutti i veicoli
lungo 1 tratti stradali di via Everardo e via Principe compresi tra i due incroei di via
San Teonisto, con esclusione dei soli frontist, per le operazioni carico e scarico ¢ 1
mezzi del soccorso pubblico;

dalle ore 00.00/24.00 di tutti 1 giorni a partire Mercoledi 17 Dicembre 2008 e per 60

- gg. continuativi, sara istituito su ambo 1 1ati stradali di via San Teonisto gquanto segue:

il divieto di fermata con rimozione coatta (Figura II 75 Art. 120 — inizio, meta e fini
via) con pannello integrativo di Inizio 5/al-Continua 5/a2 e Fine 5/a3; il divieto di
transito ai veicoli con massa superiore a t. 3,5 (Figura II 68 Art. 118 — inizio e fine
via); il limite massimo di velocitd in 30 Km/h (Figura II 50 Art. 116 - inizio e fine
via).




La deviazione del traffico locale del centro storico di Musestre avverrd nel modo
seguente:

- Per chi proviene da via Principe in direzione del centro di Musestre svolta a destra in
via San Teonisto e all’altezza dell’incrocio con via Everardo svolta di nuovo a destra
nelle varie direzioni € viceversa.

- La fermata del servizio di trasporto pubblico dell’AT.V.O. sard spostata in via G.B.
Tiepolo all’altezza della Palestra comunale.

Ulteriori disposizioni:

- La Ditta esecutrice dei lavori & incaricata alla collocazione della prescritta segnaletica
stradale, in conformitd a quanto previsto dal vigente Codice della Strada e del relativo
Regolamento di esecuzione e di predisporre la segnaletica stradale di preavvisi di chiusura
gialli (Figura 405 del c.d.s)., da collocare nella direzione di marcia Via Everardo al centro di
Musestre all’intersezione tra via Everardo e via G.B. Tiepolo e viceversa all’incrocio tra via
Principe e via Paolo Veronese, indicando la distanza della chiusura a m...);

- segnali di direzione gialli ( Figura 407 del c.d.s., vedi nota precedente);

- segnali di direzione obbligatoria (Figura 80 del c.d.s.);

- luei rossi fisse sulle testate del cantiere;

- posizionamento di eventuali coni rinfrangenti di sharramento prima del tratto in cui vengono
svolti i lavori;

- installare sulle testate del cantiere eventuale recapito del responsabile del cantiere reperibile
sulle 24 ore su 24;

_ alla distanza di 150 metri dall’inizio del cantiere dovranno essere posizionati i segnali che
indicano “Lavori” (Figura 383 c.d.s), avendo cura di posizionare sopra le lampade rosse;

- alla distanza di 50 metri dall’inizio del cantiere dovranno essere posizionati i segnali che
indicano il limite massimo di velocitd in 30 Km/h. (Figura II 50 art. 116 del c.d.s);

- dovra essere assicurato da parte dell’impresa il perfetto ripristino della sede stradale e della
segnaletica sia orizzontale che verticale esistente nelle zone interessate dai lavori.

La presente ordinanza & resa nota al pubblico mediante i prescritti segnali stradali che sono
da apporre a cura ¢ spese della ditta esecutrice delle opere, come in premessa specificata, ed &
resa nota mediante il responsabile dell'ufficio Messi del Comune di Roncade.

Avverso la presente ordinanza che dispone la collocazione detla segnaletica ¢ ammesso

ricorso, eniro sessanta giorni, al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, ai sensi

dell’art, 37, comma 3° del D.L.gs. nr. 285/1992, con la procedura di cui all’art. 74 del

Regolamento amanato con D.P.R. 495/1992.

Avverso il presente provvedimento di ordinanza & ammesso, entro 60 giorni dalla sua

pubblicazione, ricorso al T.AR. del Veneto, ai sensi della Legge 06/12/1971, nr. 1034,

ovvero entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del

DP.R.24/11/1971, nr. 1199. :

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dall'art.6 e 7 del Codice della

Strada.

Roncade, 16 Dicembre 2008
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